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高校金工创客、创新工作室 建设方案及预算

1. 总体实施思路

1.1 基于小型生产机床构建资源节约型创客、创新工作室
这里所指的小型生产型机床包括小型化的数控车床、数控铣床、加工中心、雕刻机和普通车床、铣床及复合机床等，它们不同于传统的仅可以作为教学演示用的教学机床，它们可以加工，与工业机床相比，它们的主要特点有：

1） 具有金属件的加工能力。钢件也能加工，加工精度也能达到工业级的要求，只是切削余量相比较小、能加工的工件较小。对于小型数控机床而言，其操作面板、操作方法及数控加工指令与工业数控机床完全一样。完全可以满足入门教学、操作训练、基础工艺训练的要求。

2） 建设成本与运行成本低。购买价格相对便宜；场地占用较小；耗电少，只有工业机床的五分之一甚至十几分之一！耗材少。

3） 便于组建灵活的工学一体化专业教室，便于现场教学组织。由于小型机床基本上都采用220V单相交流电，主轴电机功率一般都在1000w以下，重量一般都在几百公斤以下，而且，噪音低，可以很方便地将它们搬进传统的教室，构建灵活的创客机械加工教室。

1 概述

这类创客、创新实验室相当于许多高校学校的创客空间创新坊，采用分组教学的模式，一个小组共同完成一个较为综合的项目，可为学生的综合职业能力的培养、创新能力的培养提供良好的学习与工作场所。其特点是，产品种类多，但每种产品的数量较少、一般不超过2台。可供数控专业或其他机电自动化专业的学生用作自主学习的专业教室。 
2 创客、创新工作室主要设备列表
	序号
	产品名称
	型号
	技术参数、性能
	数量
	单位
	单价
	参考图

	数 控 机 床 系 列 

	1
	桌面型加工中心
	VMC200
	主要性能特点：全封闭加透明有机玻璃结构、采用高精度H级等磨直线导轨、优质铸铁材料铸造、采用高精度研磨滚珠丝杆；搭载980MC工业级数控系统；执行通用标准G代码编程，支持M代码及S代码，兼容FANUC，三菱G代码和多种CAD/CAM软件（MasterCAM、UG、Solidworks、Fusion360、Hypermill、Powermill等编程软件）； 

重复定位精度：0.01mm

系统分辨率：0.001mm 

横向（X轴行程）：235mm

纵向（Y轴行程）：130mm

垂直（Z轴行程）：220mm

使用气压：0.6帕

主轴转速：100~24000 转/分钟 

主轴锥度：ISO20

刀库：斗笠式6工位刀库

工作台尺寸：470×130mm

最大夹持钻头柄直径：13mm

最大夹持铣刀柄直径：13mm

主轴鼻端至工作台面距离：330mm

主轴中心至立柱轨面距离：180mm

T型槽尺寸/数量：12 mm/3

自动对刀功能：支持/配有自动对刀仪

XYZ轴导轨：工业级H级等磨直线导轨

油路润滑系统：集中多路导管式

工件冷却
：风冷或水冷

电子手轮：4轴三档电子手轮

数控系统：980MC工业级数控系统

主轴功率
：2.2KW

整机总功率：2.8KW

使用电源：AC220V/50Hz

净重/毛重：180/230kg

外型尺寸：950×680×1000mm
随机配件：自动对刀仪1个、主轴冷水机1台、ER20弹性夹头1套，T型螺母1套、内六角扳手1套、双头扳手1套、油壶1个、ISO20刀柄2个、机床硬件说明书、数控系统编程说明书、数控系统操作说明书
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	2
	桌面型五轴轴工中心
	VMC230
	主要性能特点：搭载5轴5联动工业级数控系统；支持RTCP刀尖跟随功能、采用高精度H级等磨直线导轨、铸铁床身、采用高精度研磨滚珠丝杆；五轴转台采用诣波减速机摇篮式结构，配有带移动脚轮的机床底座和内置工件水冷循环系统；主要加工材料：钢、铁、铜、铝合金、PVC塑料、有机玻璃等。

重复定位精度：0.01mm

系统分辩率：0.001mm

横向（X轴行程）：235mm

纵向（Y轴行程）：130mm

垂直（Z轴行程）：230mm

B轴行程：+30~-120°

C轴行程：360°

第4轴最大转速：20rpm/min

第5轴最大转速：20rpm/min

第4/5轴定位精度：±16"

第4/5轴重复定位精度：±12"

五轴转台/三轴工作台面：Φ110/470×130mm

导轨：H级等磨直线导轨

最大钻孔直径：13mm

最大铣削直径：13mm

刀库：斗笠式6工位

轴联动性：5轴联动

数控系统：YORNEW M5五轴联动数控系统

RTCP刀尖跟随功能：支持RTCP刀尖跟随功能

自动对刀功能：支持/配有自动对刀仪

主轴转速：100-24000 转/分钟

主轴锥度：ISO20

主轴电机功率：2.2 KW

整机功率：2.8kw

使用气压：0.6Mpa

工件冷却方式：水冷循环

润滑系统：带油路润滑系统

使用电源：AC220V/50Hz

外形尺寸：930×650×1600mm

净重/毛重：280/350kg

随机配件：自动对刀仪、主轴冷却系统、工件冷却系统、电子手轮、刀柄、刀柄拉钉、刀柄扳手、ER锁夹头、麻花钻头1把、铣刀2把、平口钳、五轴自定心虎钳、双头扳手、外六角螺栓、垫圈、T形螺母、脚轮4个，水平脚垫4个，数控系统说明书、数控系统电气接线说明书、硬件说明书
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	3
	桌面型数控车床
	CK150
	主要性能特点：桌面型斜床身结构、使用220伏电压、配置高精度H级等磨直线导轨、高精度C3级研磨滚珠丝杆；搭载980TB工业级数控系统、8工位刀库；执行通用标准G代码编程，支持M代码及S代码，兼容FANUC，三菱G代码和多种CAD/CAM软件（MasterCAM、UG、Solidworks、Fusion360、Hypermill、Powermill等编程软件）；主要加工材料：铜、铝合金、PVC塑料、有机玻璃等。

重复定位精度：0.01mm

系统分辨率：0.001mm

床身上最大回转直径：200 mm

滑板上最大回转直径：105 mm

床身类型：40°斜床身

导轨：H 级直线导轨

主轴通孔直径：16 mm

主轴夹紧方式：三爪卡盘Ø80mm或ER32夹头

夹持工件直径：1-60mm

纵向（X行程轴）：90 mm

横向（Z行程轴）：190 mm

刀柄规格：10×10mm

电动刀架工位数：8工位

X Z轴快移速度：3000 mm/min

XZ 轴最大进给速度：2000 mm/min

主轴最高速度：2000rpm/min
主轴功率：750W伺服电机

整机功率：1kw

数控系统：980TB工业级面板数控系统

使用电源：AC220V/50Hz

净重/毛重：120/150kg

外型尺寸：760×600×800mm

包装尺寸：850×560×950mm
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	4
	小型复合机床
	CX200
	主要性能特点：全封闭加透明有机玻璃结构、采用30度铸铁斜床身，8工位自动换刀系统，配置高精度H级等磨直线导轨和研磨滚珠丝杆；搭载980TB工业级数控系统；执行通用标准G代码编程，支持M代码及S代码，兼容FANUC，三菱G代码和多种CAD/CAM软件（MasterCAM、UG、Solidworks、Fusion360、Hypermill、Powermill等编程软件）。

重复定位精度：0.01mm

床身上最大回转直径：300mm

滑板上最大回转直径：160mm

主轴通孔直径：25mm

XYZ 轴有效行程：140/80/180mm

XYZ进给轴电机：400W伺服电机

XYZ 轴快移速度：5000mm/min

XYZ 轴最大进给速度：4000mm/min

刀库刀位数：8工位（4个车刀工位、2个铣刀工位、2个钻中心孔工位）

床身类型：30 度斜床身

夹紧方式：100mm卡盘或ER40夹头

导轨：15mm H级直线导轨

丝杆：16mm C5 级滚珠丝杆

车刀规格：方车刀10mm×10mm

铣动力头夹持类型：ER16

最大钻头直径：10mm

主轴电机功率/转速：1.5kw /2000rpm

Y轴动力头电机功率/转速：0.75kw/3000rpm

数控系统：980TB工业级面板数控系统

使用电压：AC220V/50Hz
外形尺寸：1100×730×1500mm

净重/毛重：300/360kg
	1
	台
	95800
	[image: image4.png]




	普通机床工具类

	1
	桌面小型车床
	YN0618
	传动齿轮材质：金属齿轮
机床最大回转直径：180mm
最大工件长度：300mm
中拖板上最大旋转直径：110mm
三爪卡盘外径：80mm
拖板行程：65mm
刀架行程：35mm
公制螺纹范围：0.5~2.5mm
英制螺纹范围 ：12~52T.P.I
主轴通孔直径：20mm
主轴孔莫氏锥度：MT#3
尾轴孔莫氏锥度：MT#2
主轴转速范围： 0-2500转数/分±10%
输出功率：400w
螺纹加工范围：公制：0.4-2.0mm（10种螺纹齿距）
重/毛重： 38/42kg
包装尺寸：760 × 305 × 315mm mm
随机配件： 齿轮、 固定顶尖、 三爪卡盘反爪、 六角扳手、 三爪卡盘钥匙、 刀架手柄 、大拖板刻度传动齿轮、 大拖板手柄螺丝、机夹车刀等
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	2
	桌面小型钻铣床
	YN9512
	传动齿轮材质：金属齿轮
最大钻孔直径：13mm 
最大铣削直径：16mm
最大端面铣削直径：30mm 
主轴箱行程（ Z ）：180mm 
横向行程（ X ）：300mm
纵向行程（ Y ）：130mm 
回转角度：-45°-+45° 
输出功率：550w 
主轴转速范围：0-2500 转数 / 分 ±10% 
主轴孔莫氏锥度：MT#3
T型槽宽度：12mm 
净重 / 毛重：67/87kg
外型尺寸：620×620×770mm
包装尺寸：700×700× 850mm
随机配件：单头呆扳手、油壶、工具箱、夹头钥匙 、可调平口钳、铣刀、钻头等
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	3
	桌面多功能机床
	MT9510
	加工精度：0.02mm

机床最大回转直径：140mm

最大工件长度：250mm

主轴孔莫氏锥度：MT#2

尾轴孔莫氏锥度：MT#1

主轴转速范围：100-2000转数/分±10%

螺纹加工范围(另配附件)　 公制：0.5-1.25mm（5种螺纹齿距）

英制 16-24（5种规格）

输出功率：150w

最大钻孔/铣削直径：10mm

钻孔/铣削主轴行程：30mm

钻孔/铣削主轴转速：100-1300转数/分±10%

T型槽宽度：8mm

输出功率：150w
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	4
	桌面金属带锯
	YN503
	电机功率：550 W

锯削尺寸：◎Ø125mm ■130*125mm

锯条线速度：38-80m/min

转速级数：无级调速Variable

电机转速：2000~4200rpm

可转角度：0o ~ 60 o

锯条尺寸：1435×12.7×0.65mm

毛净重：26/24kg

包装尺寸：720×380×450mm
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	5
	三合一剪板机卷板机折弯机
	HSBR305
	最大剪切宽度：305mm

最大剪切厚度：铁板1.2

最大折弯厚度：1.2mm

折弯角度：70-170度

最大卷板宽度：305mm

最大卷铁板厚度1.5mm

最小卷圆直径：45mm

外形尺寸：420*320*400
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	6
	小型台钻
	1301B
	钻夹持范围：3-16mm

主轴行程：50mm

主轴转速：500-2500min

变速段数：5

额定功率：500W

电压/频率：220V/50Hz

净重/毛重：12/14kg

包装尺寸：465*345*235mm
随机附件：平口钳、金属台面、透明护罩、升降板手、钻夹头钥匙
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	7
	桌面砂轮机
	YN202
	砂轮外径：150mm

砂轮内径：12.7mm

砂轮片转速：2000-2850r/min

额定电压：220V-50Hz

额定功率：370W

包装尺寸：505*295*205mm

重量：12.2kg
	1
	台
	1780
	[image: image11.jpg]




	8
	电动曲线锯
	YN005
	电压：220*50hz

功率：120W

喉径：406mm

锯条转速：400-1600rpm

最大切割厚度：50mm

锯条长度：127/133.33mm

工作台倾斜角度：0-45度

毛净重13/12kg
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	9
	多功能砂带机
	YN204
	额定电压：220V 50Hz

电机功率：350W

电机转速：2950Rpm

砂带规格：762*25mm

砂带线速：13.5m/s

砂盘直径：125mm

砂带工作台尺寸：130*130mm

砂带工作台倾斜角度：0-45度

砂盘工作台尺寸：178*162mm

砂盘工作台倾斜角度：0-45度

外包装尺寸：415*290*310mm

净重/毛重：9kg/10kg
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	10
	电热丝切割机
	YN1026
	输入电压  220V(1±5%)  50HZ

工作电压   一档6V、二档8V、三档10V、四档12V

工作台尺寸  长370mm*宽270mm

外形尺寸  长375mm*宽315mm*高260mm

电热丝直径  0.3mm

最大功率 20W

保险丝 1A
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	11
	桌面型激光雕刻机
	YN430
	激光管功率：40W

电源电压：AC220V 50HZ/AC110 60HZ

升降平台：0-150mm

雕刻面积：400*300mm

雕刻速度：1-3000mm/min

雕刻深度：2mm（视材料而定）

切割厚度：4mm（视材料而定）

分辨率：0.015mm

支持软件：CAD/CorewDRAW/AI直接输出

工作环境温度：5-45度

整机重量：50KG

机器尺寸：800*640*430mm
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	12
	多功能折弯机
	YND25
	产品功能：可拆弯直径8mm铁丝和10*2mm（宽*厚）薄铁片

规格：300*120*120mm

净重：2.9kg

附件：带45#钢模具拆弯圆圈直径5、6、13、25mm、角度模块一只、限位销、说明书
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广东育菁装备有限公司
地址：佛山市顺德区容桂新发路25号天富来五金园十期601室
销售部电话：（0757）25566186   

邮箱：info@yornew.com

网址：http://www.yornew.com
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